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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujerss y hombras”
"Afio del Dialogo y la Reconcliiacién Nacional”

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

ADQUISICION DE ESTRUCTURAS MODULARES METALICAS LIVIANAS Y DE
FACIL ARMADO PARA EL MONTAJE DE 98 “PUENTES MODULARES”
: VEHICULARES

1.0 OFICINA O AREA USUARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Gerencia de Intervenciones Especiales — PROVIAS DESCENTRALIZADO
2.0 OBJETO DE LA ADQUISICION DEL BIEN

Objetivo general:

El Objetivo Especifico:

Precisar las caracteristicas técnicas de las estructuras de puentes modulares metdlicos de
panel, elementos modulares para lanzamiento, equipos (rodillos basculantes, polines, gatas,
torguimetro y otros elementos propios de acuerdo a las especificaciones tecnicas del fabricante),
herramientas (de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante) y manuales en idioma
espafiol, que indique los esfuerzos permisibles para distintas combinaciones de luces bajo las
siguientes caracterfsticas principales:

Intercambiabiiidad de piezas

Facilidad de armado manual con personal no especializado,

Corto tiempo de instalacién Y puesta en servicio,

Tableros metdlicos con superficie antidesiizante o de alta friccién para los neuméaticos
Capacidad para soportar Ia carga de disefio vigente, siendo el minimo requerido la
correspondiente a la carga de disefio del camién HL-93 del regiamento americano
AASHTO LRFD, deflexion L/800 y 1'000,000 de ciclos de carga.

*  Salvar obstaculos para luces desde 15 metros hasta 57 metros de longitud.

Se precisa que los postores presentaran las configuraciones que cumplan con la carga de
disefio, ciclos de carga, deflexién y otras caracterfsticas técnicas solicitadas. Se requiere que las
partes de un mismo tipo sean intercambiables entre si; es decir, que en caso se presente una
configuracién con paneles cortantes, estos deben ser intercambiables entre s y los paneles
carrientes intercambiables entre sf.

3.0 FINALIDAD PUBLICA

La adquisicion de estructuras modulares metdlicas livianas y de fécil armado para el montaje de
“puentes modulares” vehiculares a panel permitira contar con estructuras provisionales de répida
instalacién para restablecer Ja transitabilidad de la red vial departamental o regionai y red vial
\ vecinal o rural en corto plazo, para ser instalado en reemplazo de los puentes colapsados Y por
colapsar como consecuencia de los efectos del Fendmeno Ei Nifio Costero, en el marco del Plan
Integral de la Reconstruccion con Cambios, con el fin de proporcionar adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular en carreteras de Ia red vial departamental y red vial vecinal.

1 5eﬁnicidn de puente: Estructura requerida para atravesar un accidente geografico o un obstdculo hatural o
artificial cuya luz libre es mayor o igual a 6 metros (20 ft) y forma parte o constituye un tramo de una carretera o
estd locallzado sobre o por debajo de efla. Resolucidn Directoral N° 02-2018-MTC/14
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4.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ESTRUCTURAS MODUL ARES

Las Especificaciones Técnicas descritas en este capitulo son Requerimientos Tecnicos Minimos.

Las presentes Especificaciones Técnicas describen las caracteristicas técnicas de las
estructuras modulares metdlicas para “puentes modulares” vehiculares a panel, con tablero
metélico y que cumplan con lo establecido en las normas para puentes carreteros adoptadas por
las Especificaciones AASHTO LRFD vigente.

No se acepta factores de reduccion al factor de multiple presencia.

Los postores presentaran con carécter de obligatorio entre otros mas: manuales,
configuraciones, pesos, célculos estructurales y planos que respalden el cumpiimiento de estas
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Minimos. Esta documentacion se
presentara en idioma espafiol o en su defecto acompafiado de traduccién oficial o certificada,
efectuada por traductor juramentado o traductor colegiado certificado, segln corresponda. El
postor sera responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

A continuacién, se definen los documentos requeridos y que deben ser incluidos
obligatoriamente a la firma del contrato:

» Planos Generales de los puentes ofrecidos para cada longitud de puente solicitada, que
detallen el concepto modular, estructura del puente, sistema de conexiones,
configuraciones propuestas.

= Plano de Lanzamiento de los puentes para las diferentes longitudes de Nariz solicitadas en
las bases.

» Manual Técnico del Puente, que permitan determinar las especificaciones del acero,
conexiones, geometria y recubrimiento.

= Tabla de Configuraciones y Pesos por cada longitud de puentes solicitada.

» Célculos Estructurales de Pisos y Vigas que demuestren el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, descritas en literal a) del numeral 4.0 de las Especificaciones
Técnicas y Requerimientos Técnicos Minimos. No se aceptaran equivalencias.

» Calculos Estructurales de Paneles laterales por cada longitud de puente solicitada que
demuestren el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en literal a) del
numeral 4.0 de las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Minimos.

Asl mismo a continuacién se indican sin ser excluyente, los principales documentos que seran
presentados durante la Ejecucién Contractual:

» |os documentos indicados en el literal n), del numeral 4.0 de las Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Técnicos Minimos.

= Documentacién Técnica indicada en el numeral 5.18 de las Requerimientos Técnicos
Minimos.

» Certificados de Calidad segun lo descrito en literal o) del numeral 4.0 y numeral 5.19 de
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Minimos.

= Certificado de Fabricante segun los descrito en literal 0) del numeral 4.0 y numeral 5.20 de
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Minimos.

» Dossier de Calidad donde se verificard las especificaciones de acero y composicion
quimica de las diferentes coladas de acero usadas en la construccion de los puentes,
segun Certificados de Calidad, segun lo descrito en los literales b), o) y p) del numeral 4.0
de las Especificaciones Téchicas y Requerimientos Técnicos Minimos. '

« Manual de Mantenimiento, segiin los descrito en literal n) y r) de! numeral 4.0 de las
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Minimos-

Jr. Camand 678 — Pisos del 7 al 12 - Lima 01
Central Telefénica: (511) 514- 5300 FE;_ Peru PRIMER_QJ

www.proviasdes.gob.pe



Ministerio
de Transportes

y Comunicaciones

Las estructuras deberan cumplir con los siguientes Especificaciones Técnicas:

a) Carga viva vehicular de disefio: Las estructuras metdlicas se disefaran para la
sobrecarga americana HL 93 de las Especificaciones AASHTO LRFD, para un minimo de
1'000,000 de ciclos de carga vinculados con el rango de esfuerzos (fatiga) y para una
deflexion maxima bajo carga viva limitada a L/800, aplicando esta especificacion en
sentido longitudinal y transversal de los puentes, condicion que deberda comprobarse
obligatoriamente mediante una memoria de calculo completa, donde se justifique
plenamente el disefio de los calculos que EL/los PROVEEDOR(es) presentara(n). Para la
firma del contrato.

b) Estructura de Puente: Corresponden a estructuras metdlicas con ceriificado de
fabricacion, conformadas por armaduras longitudinales, formadas por paneles
prefabricados modulares de acero conectados en forma longitudinal mediante pasadores
(pines o bulones o pernos), con vigas transversales tendidas entre las longitudinales que
soportan una calzada de una v{a con tablero de acero. El certificado de fabricacion de las
estructuras metalicas, incluye materiales, soldadura y galvanizado.

Para la utilizacién de pernos o bulones entre paneles, el/los Proveedor(es) presentara los
ensayos de laboratorio acreditado por INACAL, que certifiguen la condicion de
reutilizables.

Las estructuras seran nuevas con una antigliedad de fabricacion no mayor a un {01) afio a
la entrega, libres de defectos de fabricacién, para io que deben adjuntar el documento de
fabricacion emitido por una certificadora internacional, que acredite las fechas de
fabricacion de estructuras, debiendo adjuntar el Dossier de Calidad

Todos los elementos de la estructura de los puentes deberan ser perfiles de acero
laminados en caliente.

Con la estructura se proveera el respectivo arriostramiento para resistir los efectos de
viento y ofras fuerzas laterales que puedan ser aplicadas a las estructuras. Los
componentes del puente seran determinados de acuerdo a la demanda, siempre y cuando
cumpian con el Manual de Puentes Vigente.

El/los PROVEEDOR(es) tendran especial consideracion para la configuraciéon de los
puentes a ofertar, lo indicado en las normas AASHTO LRFD, con relacidn a ia
redundancia de los elementos principales.

c) Concepto de estructura modular: Para mayor facilidad y rapidez en instalacion, todos
los componentes de un mismo tipo seran intercambiables entre si, siende cada
componente liviano {maximo 1.50 toneladas por elementos individual) para las
condiciones usuales de montaje manual en el campo o para uso minimo de equipo
pesado y herramientas, empleando mano de obra no especializada vy sin entrenamiento
altamente calificado.

d) Conexiones: El sistema de conexiones entre paneles debera ser del tipo pasador (pines .
o bulones o pernos) y para los demas elementos (vigas, pisos, arriostres, etc.) seran del - = -
tipo perno reutitizables para sucesivos montajes, debiendo indicar en sus especificaciones
técnicas el grado de reutilizacion y el numero de usos. Ninguna conexidn sera hecha .
mediante soldadura y no requeriran de equipos o herramientas especiales de instalacién
{neumaticos o eléctricos).

El/los PROVEEDOR(es) suministrara(n) un porcentaje adicional al basico requerido de
conexiones, sefialandose que este porcentaje no sera menor, en ningln caso al 10%, del
requerimiento total de pernos, tuercas, arandelas, pasadores (pines o bulones o pernos) y
clips que se requieran para el conjunto de puentes, debiendo alcanzarse una tabla de
torques de ajuste de cada uno de los pernos.
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Precisandose que el suministro de torquimetros es obligatorio, uno por cada kit de
herramientas.

e) Conexiones soldadas: El proceso de soldadura en fabrica y la calificacion de los
soidadores se ajustara a los requerimientos minimos establecidos en la iltima norma
vigente de AASHTO/AWS D1,5M/D1.5 6 EN 1011-1, EN 1011-2, EN IS0 287 -1, EN 287,
EN 18015614 o sus equivalentes en otros estandares.

f) De la geometria: cada médulo o panel tendra 3.048 m (10 pies), se aceptara médulo de
3.048 m +/- 0.05 m de longitud y el ancho del puente tendrdn las siguientes dimensiones
minimas:

+ Calzada para un carril, tablero no menor de 4.20 m. (Ancho efectivo, incluye juntas
de separacién entre tableros horizontales no mayores a 6 mm), para el calculo del
ancho efectivo no se tomara en cuenta los anchos ocupados por los bordillos.

* Espacio aéreo libre para la circulacién de vehiculos, no menor a 4.7 m, distancia
medida entre laterales.

Por seguridad vial, no se aceptaran puentes que cuenten con geometrfas gue tengan los
bordillos pegados a los paneles interiores, ni aquellos que no cumplan con las
dimensiones minimas descritas.

g) De las longitudes requeridas: Para longitudes entre apoyos , segun los cuadros de
requerimientos siguientes:

ADQUISICION DE ESTRUCTURAS MODULARES PARA EL MONTALIE DE PUENTES MODULARES
VEHICULARES
NUMERO DE KIT DE NUMERO DE KIT
ZONA GEOGRAFICA LoNGITUD AM‘T_DQU'R'R EN NUMERO DE PUENTES | MONTAJE O NARIZ DE EQUPO Y
LANZAMIENTO (*) | HERRAMIENTAS (*)
15 5
18 2
21 4
24 4 1 1
27 4
30 3 1 1
33 2
NORTE 36 2
33 1 1 1
42 2
45 3
48 1 1 1
51 2
54 1 1 1
57 1 .
e rotal -nGRIE | a T N "
{*) iEl Calculo de las Narices de lanzamianto y kits herramlentas se han estimado a partir de longitudes
=24 mly en agrupamientos de 5 puentes por historicos de ta Entidad; sin embargo si la !

iconflguracion que proponga el postor requiere la utilizacion de narices para longitudes menores a :
/la estimada, estas deben ser incluidas y calculads en su oferta en parametros stmilares. !

RN
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ADQUISICION DE ESTRUCTURAS MODULARES PARA EL MOWNTAJE DE PUENTES MODULARES
VEHICULARES
NUWMERO DE KIT DE NUMERQ DE KiT
LONGI
ZONA GEOGRAFICA NGITUD AN::DQUINR EN NUMERD DE PUENTES | MONTAJE O NARIZ DE EQUIPO Y
LANZAMIENTO (*) | HERRAMIENTAS (*}
15 18
i8 8
24 4 1 1
27 1
ls) 1
33 1
1 1
CENTRO a6 2
39 1
42 1
45 1 1 1
48 1
54 4 1 1
57 1
o Total - CENTRO a4 4 4
("} El calcula de las Narices de lanzamianto y kits herramientas se han estimado a partir de longitudes
:= 24 ml y en agrupamientos de 5 puentes por historicos de |a Entldad; sin embargoe sila
configuracion que proponga el postor requlere la utllizaclon de narices para longltudes mencres a
ia gstlquaf estas deban ser Incluidas y caleulads en su oferta en parametros simlilares.

ADQUISICION DE ESTRUCTURAS MODULARES PARA EL MONTAJE DE PUENTES MODULARES
VEHICULARES
NUMERO DE KIT DE NUMERO DE KIT
ZONA GEOGRAFICA LONGITUD J‘\w.i:DQUIRIR EN NUMERO DE PUENTES | MONTAJE O NARIZ DE EQUIPOY

LANZAMIENTO {*} HERRAMIENTAS |*)

1y 2

21 3

24 1

27 2 1 1

30 1

36 2

39 1

42 b3 1 1

43 1

51 1

54 2 1 1

Total - SUR

{*): I Calculo de ias Narices de lanzamiento y kits herramientas se han estimado a partir de tongitudes’

=24 ml y en agrupamientos de 5 puentes por historicos de |a Entidad; sin embargo st la .

conflguracion que proponga el postor requiere 1a utilizaclon de narices para longitudes mencres a ;
1a astimada, estas deben ser incluidas y calculads en su oferta en parametros similares.

h) Del Montaje y Desmontaje: El montaje se ejecutard con narices de Lanzamiento en
voladizo, previéndose su instalacién sin necesidad de usar apoyos intermedios
temporales. Respecto al desmontaje, los puentes seran desmontables para poder ser
almacenados, o ser reutilizados en otro emplazamiento con el equipo suministrado en el
montaje. '

i) Nariz de Lanzamiento: E! sistema de lanzamiento debe ser con nariz, suministrado por
el/ los PROVEEDOR(es) y construido con elementos de las mismas caracteristicas del”’
puente propuesto, incluido pianos de montaje.

La Nariz de Lanzamiento sera la necesaria para instalar el puente requerido, segun disefio
ofertado, incluyendo el suministro integral de todos los equipos hecesarios para su
lanzamiento, constituyendo un requerimiento obligatorio. Cada nariz de lanzamiento
deberéa estar conformada por componentes independientes y adicionales.
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J) Tablero de piso metalico, consistira en unidades modulares prefabricadas de acero y
debera estar constituido por tableros modulares empernados para todas las longitudes
solicitadas; la superficie superior sera de revestimiento epdxico con agregados
antideslizantes y de capacidad para ia carga de disefio HL93, considerando un minimo de
1°000,000 de ciclos de carga y una deflexion maxima de L/800, la misma que juntamente
con la viga transversal sera verificada mediante prueba, durante la etapa contractual. Esta
prueba sera realizada a costo de EL/los PROVEEDOR(es).

k} Sistema de recubrimiento: El acabado de proteccion de todos los componentes del
puente, incluido el tablero de piso metélico, sera en galvanizado con proceso de inmersion
en caliente, de acuerdo con ASTM A -123 o norma equivalente,

Para el caso de elementos de conexion (pernos, tuercas, arandelas y otros) estos seran
galvanizados con fuerza centrifugadora de acuerdo con I1SO 10684, ASTM A 153/A 153M
© normas equivalentes. Los pasadores serdn zincados de acuerdo con norma 180 4042 o
ASTM B 633-07 o normas equivalentes o superiores.

) Cada uno de los elementos o partes componentes del puente deberan estar debidamente
identificados con marca grabada (en alto o bajo relieve) que muestre claramente la
referencia indicada en planos, catalogos y demads informacion técnica.

m} Para el caso de piezas pequefias no se requiere que la marca se encuentre grabada, pero
deben tener una identificacién clara, pudiendo ser esta una placa metdlica o sticker con
pegamento resistente a rayos ultravioleta, también podrian ser entregados en cajas de
maderas debidamente identificadas u otro material que garantice su seguridad en el
transcurso del tiempo.

n) Suministro integral: Ademas de los requerimientos de estructuras de puentes y nariz de
lanzamiento, proveeran kits de lanzamiento y herramientas (llaves, gatas, torquimetros,
dados, rachees y otros elementos determinados por EL/los PROVEEDOR(es), asi como
manuales y referencias técnicas de fabricacién y montaje, planos constructivos, detallando
esquema tipico de fundaciones? (infraestructuras de apoyo - estribos) y otros detalles
técnicos de interés en idioma espafiol, en versién fisica y digital, asi como Copia
electrénica de manuales y planos. Los planos se presentaran en versiones digitales en
AUTOCAD 2016 en capas editables modificables; todo lo anteriormente descrito lo
entregara en la fecha de la entrega de cada zona geogréfica.

Los manuales seran agrupados, bajo el esquema propuesto, agrupando todas las
referencias técnicas solicitadas en las presentes Especificaciones Técnicas, como sigue:

M.1.  Documentacion de Instalacion, Montaje y Lanzamiento para puentes de un carril,
que entre otros debe contener:

m.1.1  Tablas con las configuraciones para la Sobrecarga Vehicular HL-93, para
17000,000 de ciclos y una deflexion maxima de L/800, que permita saivar
distancias entre 15 m y 57 m, para 01 carril, -

m.1.2  Cuadros de fuerzas cortantes y momentos flectores tanto para la Sobrecarga
Vehicular HL93 como para la capacidad misma de las estructuras, asi como el |
peso propio de cada estructura para 01 carril, debidamente detallados para las
diferentes longitudes y configuraciones.

m.1.3 Lista de piezas por tramo de puente para 01 carril, considerando por tramo_ B
extremo y tramo intermedio, que permitan determinar la lista de piezas por

2 Se refiere a un detalle tipico de vista de planta de la zona de los estribos donde se indica la distancia entre gfes
de apoyo, los anciajes, su ubicacién y detalles.
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puente. Se incluira el peso y planos de los mismos.

m.1.4 Pianos de montaje y lanzamiento para cada una de las luces a suministrar,
incluyendo el mayor detalle posible para la facilidad de la instalacion.

M.2. Documentacion Técnica de Operacién y Mantenimiento o Conservacion de
Puentes Modulares.

m.2.1 Manual del Puente y Manual de Mantenimiento para puentes de 01 via
suministrados, incluyendo flechas de montaje y de servicio para la Sobrecarga
HL-93

m.2.1 Tabla de ajuste de pernos (torgues) para instalacion.

m.2.3 Copias electronicas de manuales y planos. Los planos se presentaran en

versiones digitales en AUTOCAD 2016 o superior en capas editables
maodificables.

M.3  Listado de Componentes, con detalles generales de peso muerto de componentes
y dimensiones conforme el sistema métrico decimal, en version fisica y digital.

M.4  Memorias de calculo de diseio, de donde se pueda verificar 1as Cargas de disefio
y carga viva maxima admisible para el puente ofrecido y el nimerc de cicios
aceptados en la operacién de la estructura. Deberd presentarse en medio
magnético.

Se aclara que la normatividad nacional faculta los derechos de propiedad intelectual, sin
embargo, se precisa que, como parte de la ejecucion contractual, elios PROVEEDOR(es)
deberéd presentar obligatoriamente la documentacion técnica sefialada en las presentes
Especificaciones Técnicas que es necesaria para el lanzamiento, montaje, operacién y
mantenimiento de las estructuras a proveer, correspondiendo a PROVIAS
DESCENTRALIZADO proteger los derechos de propiedad intelectual, en concordancia
con lo establecido en el Articulo 10° del Decreto Legisiativo N° 822.

o) Especificacion de material:

Los aceros usadas para ia fabreacion de los e!emanins dal puente serén de acverda 8 las
pspecificaciones, establecidas en o) ra 5 para Es etdlicas del Manual de
Puentes de Ministerkd de Transportes v Camuﬂicadma aprobado maﬁianta Rasalucién Dirsctoeal
N® 041.2018-MTCH4,, en adelants Manual da Puentes.

Para los aceros estruclurates debersn cumplir con kos requisitos establecidos en la Tabla 2.5.3.1+1
den Manual do Puentes (6.4:1-1 AASHTO) y of disefio deberé ester basado en las propiedades
minimas indicadas,

Para el caso en particular de los paneles, cordones y elementos de vigas, sera permitido
el uso de acero estructural utilizado por cada fabricante en sus disefios, siempre que sus
propiedades sean iguales o superiores a los valores minimos expresados en la Tabla
2.5.3.1-1 del Manual de Puentes.

El acero para pines, rodilios y balantines de expansidn, deberd cumplir os requisitos de la Tabla
253441, 25,3.2 -1 b Adiculo 2.5.3.7 del Manual de Puentes (Tablas 6.4.1-1, 6.4.2.1 o Arliculo 6.4.7
AASHTO),

Con respeto a los aceros para rodillos, balancines, pemos y bulones deberan cumplir con
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P)

las especificaciones minimas del material que se indica en el manual de puentes.

Los pemos, tornilin y tuercas deberd cumplr segin lo establacido en el numeral 2.5.3.3 Pemos,
Tuarcas y Arandalas del Manual do Puentes,

Para el uso de pines se aceptara aceros de mayor resistencia y/o superior al ASTM A108
grado 1016

Certificacion del r:naterial:

EL/los PROVEEDOR(es) proporcionard las certificaciones de material gue acrediten la
calidad del acero usado para la fabricacion de los elementos principales, asi como la
relacionada a la soldadura y el galvanizado.

Certificaciones de material que como minimo contendran los resultados de la composicién
guimica del acero de la colada, ensayos de fluencia, traccién, dureza, impacto,
alargamiento, resilencia, tenacidad, ductilidad, requisitos adicionales exigidos por la
especificacion que comprende mas alla del limite eléstico y la tension de rotura, ensayos
del acero a la intemperie, corrosion atmosférica, galvanizado, soldadura.

La Entidad dispondra realizar ensayos aleatorios de cualquier elemento suministrado en
un Laboratorio de Ensayo de Materiales de acreditacién internacional, para verificar ia
conformidad de la especificacion técnica de la calidad de los elementos. El costo de estos
ensayos sera cubierto por EL/los PROVEEDOR (es) y considerados en su propuesta
técnica y econdmica.

El/los PROVEEDOR(es) para la firma de contrato, alcanzar4 un Plan de Reposiciones
segun planteamiento de ensayos, detallando para cada elemento: Porcentajes de Muestro
y Ensayos a Realizar, obligdndose a realizar las reposiciones pertinentes a su costo,
debiendo sefialarse que la presentacion del referido planteamiento es obligatoria.

Las pruebas se realizardn sobre piezas suministradas por el/los Proveedor{es) y una vez
concluida la entrega total por cada zona geogréfica, escogidas aleatoriamente sobre:

Tres {3) paneles convencionales.
Tres (3) vigas transversales para un carril

Tres (3) cordones de refuerzo, pero no menos de dos (2) por cada tipo
diferente

Tres (3) tornapuntas

Cinco (5) pernos de cada didmetro, pero no menos de dos (2) por cada tipo
diferente

* Cinco (5) tuercas de cada diametro,
e Cinco (5) arandelas de cada diametro
» Cinco (5) bulones, pero no menos de dos (2) por cada tipo diferente.

El tiempo para la toma de muestras serd como maximo de diez (1 Q) dias

l.as pruebas sefialadas se efectuaran (por cada zona geogréfica) en el almacén de Lima
del Provias Descentralizado.
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El nimero de piezas a ser reemplazadas para cada zona geografica corresponden
al listado indicado previamente.

ENSAYOS PRUEBAS MECANICAS Y DE COMPOSICION QUIMICA

ARANDELA -
ELEMENTO TIPICO | PERNO | BULON TUERCA
E. TRACCION X X X
E. DUREZA (ROCKWELL B) X
E. DUREZA (ROCKWELL C) X X X
COMPOSICION QUIMICA X X X X

A la entrega de las estructuras (por cada zona geogréfica), El/los PROVEEDOR(es)
deberan entregar el dossier de calidad de la fabricacion de los elementos metalicos, que
comprende: Calidad de materiales, Ensayos de Materiales y Certificado de Calidad de
Galvanizado, Ensayos de soldadura segun corresponda entre otros.

g) El/los PROVEEDOR(es), realizara(n) la prueba de carga dentro de la vigencia de la Carta
de Crédito, de corresponder y luego de la entrega total (por cada zona geogréfica), prueba
que se llevard a cabo en el almacén que PROVIAS DESCENTRALIZADO designe, de
acuerdo a lo siguiente:

+ Zona Norte: un puente de 57 metros de jongitud minima entre apoyos.
» Zona Centro: un puente de 57 metros de longitud minima entre apoyos.
e Zona Sur: un puente de 54 metros de longitud minima entre apoyos.

PROVIAS DESCENTRALIZADO suministrara terreno no habilitado, sin rampas, y/o
cimentaciones de apoyo, sin fosa de prueba.

1 El/los PROVEEDOR(es) suministrara los manuales del puente y mantenimiento de la
estructura en idioma espafiol. Los manuales deberan incluir tablas de disefio
especificande momentos flectores y fuerzas cortantes admisibles para distintos tipos de
configuraciones variables entre cinco (5) celdas.

s) El/los PROVEEDOR(es) praporcionara(n) una Capacitacién Técnica (capacitacion tedrica
y practica) de no menos de 40 horas, segun: 06 horas de capacitacion tedrica (01 dia) y
14 horas de Capacitacidén practica {en 02 dfas) al personal gque indique PROVIAS
DESCENTRALIZADO estimado en no menos de cuarenta (40) personas, divididos en dos
(02) grupos y en fechas distintas, cubriendo entre ambos grupos la cantidad de 40 horas,
donde expondra el contenido de los manuales técnicos antes indicados y las experiencias
constructivas de El/los PROVEEDOR(es) en la construccion e instalacién de puentes
modulares, capacitacién que se realizard posterior a la entrega de las estructuras
adquiridas, enla ciudad de Lima. ‘

Para la suscripcion del contrato debera(n) presentar el Programa de Capacitacion, -
detallando el contenido del mismo, precisdndose que la capacitacion practica se -
desarroliara en el Local asignado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, en tanto que la
capacitacion tedrica se desarrollara en la Sede Central de PROVIAS. ©
DESCENTRALIZADO, aclaréndose que se otorgaran las facilidades referidas (Un local
auditorlo para 40 personas, con mesas y sillas, reproductor de pantalia, ecran, pizarra
actilica y laptop).

Los materiales y equipos necesarios para el desarrolio de la capacitacion tedrica, deberan
ser integramente suministrados por el EL/los PROVEEDOR(es) en la Sede Central de
Provias Descentralizado. Para efectos de la capacitacion practica se usaran las
estructuras adquiridas y la zona de ensamble sera designada por PROVIAS
DESCENTRALIZADO. '
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Para la capacitacién practica, se realizara el montaje y lanzamiento de un puente cuya
configuracion sea la mas compleja de la oferta, longitud a discrecion de! EL/los
PROVEEDOR(es).

t} El/los PROVEEDOR(es) por parte de su area técnica {ingenieria), brindaran capacitacidén
técnica en el pais del fabricante que debe ser en idioma castellano, para cuatro(04)
profesionales que designe Provfas Descentralizado, de los cuales tres(03) seran del area
usuaria (Gerencia de Intervenciones Especiales), como minimo durante cinco dias
efectivos (no incluye tiempo de viaje Ida — Vuelta), evento que incluira teérica y practica
sobre el producto objeto de la adquisicién, asi como visita guiada a fabrica de fabricacion,
soldadura, conexién galvanizados y demas relacionados, asl como lugares emblematicos
donde se encuentren instalados ias estructuras a adgquirir.

u) La Garantia Comercial del fabricante contra defectos de fabricacién {(demostrado con
ensayos), tendra una vigencia no menor a cinco (5) afios desde la conformidad de
recepcién del blen.

5.0 REQUERIMIENTO

Con la adquisicion se debe lograr que se provea a la entidad de los siguientes suministros
integrales:

5.1 Manuales, Planos y otras Referencias Téchicas en idioma Espafiol en concordancia con el
literal m) de las presentes Especificaciones Técnicas, requiriéndose tres (03) originales de
cada uno asl como copias electronicas de los manuales.

La documentacién debera incluir como minimo:

5.1.1  Tablas con las configuraciones para la carga viva HL93 para longitudes minimas
de 15m, 18m, 21m, 24m, 27m, 30m, 33m, 36m, 39m, 42m, 45m, 48m, 51m,
54m, y 57 m. ,

5.1.2 Cuadros de resistencias disponibles de cortantes y momentos flectores para la
carga viva HL93 y el peso propio de cada estructura, debidamente detallado
para las diferentes longitudes y configuraciones.

5.1.3 Lista de piezas por tramo de puente, considerando por tramo exiremo y tramo
intermedio, que permitan determinar la lista de piezas por puente.

5.1.4 Listado de elementos componentes de los puentes, con planos, graficos o
esquemas, incluyendo pesos y dimensiones.

5.15 Tabla de ajuste de pernos (torques) para instalacién.

5.2 Certificado de Calidad, emitido por una empresa certificadora internacional, donde se
evidencie que:

5.2.1  Los puentes se han disefiado para la Sobrecarga HL-93 AASHTO LRFD, para
un rango de esfuerzos de 1'000,000 de ciclos vy para deflexiones maximas para
carga viva de L/800 para puentes solicitados. ‘

9.2.2 Los puentes deben ser estructuras metalicas nuevas o con una antigliedad
maxima de fabricacién de un (1) afio, a la entrega. '

5.2.3 Las estructuras deben fabricarse con el tipo de acero y soldadura acorde a las
presentes Especificaciones Técnicas. :
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5.3 Certificado de la fabrica donde se evidencie que todos los elementos entregados del
puente nuevo o con una antigliedad maxima de fabricacién de un (1) afio, dado que
Provias Descentralizado no recibira elementos reconstruidos, repotenciados, deformes,
golpeados, defectuosos, ni coh espesores en el galvanizado menores a los establecidos
en las presentes especificaciones técnhicas.

5.4 Porcentaje adicional de conexiones, no menor del 10% del toial de conexiones que se
requieran para el conjunto de puentes.

5.5 Capacitacion Técnica tedrica y practica: El/los PROVEEDOR(es) proporcionard una
Capacitacion Técnica (capacitacion tedrica y practica) de no menos de 40 horas, segun:
06 horas de capacitacion tedrica (01 dia) y 14 horas de Capacitacidn practica (en 02 dias)
al personal gue indique PROVIAS DESCENTRALIZADO estimado en no menos de
cuarenta (40) personas, divididos en dos (02) grupos y en fechas distintas, cubtiendo
entre ambos grupos la cantidad de 40 horas, donde expondra el contenido de los
manuales fécnicos antes indicados y las experiencias constructivas de ELl/los
PROVEEDOR(es) en la construccion e instalacion de puentes modulares.

5.6 Capacitacién Técnica tedrica y practica: en el pais del fabricante, para cuatro (04)
profesionales que designe Provias Descentralizado

6.0 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

" Los requisitos de admisibilidad seran aquellos establecidos en el Reglamento del Procedimiento
de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Camblos y sus bases estandar.

7.0 PLAZO DE ENTREGA

El plazo maximo para la entrega total de las estructuras y documentacién técnica y otros, seran:

» Zona Norte: noventa (90) dias calendario.
e Zona Centro: ciento veinte (120) dias calendario.
e ZonaSur: cuarenta y cinco (45) dias calendario.

Plazos gue seran contados a partir de la fecha de confirmacion de la Carta de Crédito, de
corresponder, segin lo indicado en el numeral 9.0 de las presentes Especificaciones Técnicas.

Para el caso de que ElL/los PROVEEDOR(es) sea una empresa nacional, el plazo de computara
desde el dia siguiente a ia firma del contrato.

La Enirega de cada zona geografica concluye cuando interne el total de los bienes en el
almacén designado por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

8.0 LUGAR DE ENTREGA

En el Almacén que designe PROVIAS DESCENTRALIZADO en las ciudades de Piura, Lima y
Arequipa, los referidos almacenes contaréan con un area adecuada y suficiente para que ElL/los
PROVEEDOR(es) efectle las maniobras de entrega y almacenamiento de los bienes a adquirir.

FORMA DE ENTREGA

La entrega de las estructuras metélicas se realizara en las zonas geograficas, segin el siguiente
detalle:
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ADQUISICION DE ESTRUCTURAS MODULARES PARA EL MONTAJE DE PUENTES MODULARES
VEHICULARES
ZONA GEQOGRAFICA LONG |TUD‘:‘::DQUIR!R EN NUMERQ DE PUENTES N?OUN":::‘:OD::::;E Nu::;‘lg:‘im.r
LANZAMIENTO (*) HERRAMIENTAS {*}

15 5
18 2
21 4
24 4 1 1
27 4
30 3 1 1
33 2

NORTE : 36 2
g 1 1 1
42 2
45 3
48 1 1 1
51 2
54 1 1 1
57 i

7 o Total - NORTE a7 5 5
{* El Catculo de las Narices de lanzamiento y klts herramientas se han estimado a partir de Iongitudes

f- 24 miy en agrupamientos de 5 puentes por historicos de la Entidad; sin embargo sl la
configuracion que proponga el postar requiere 1a utilizaclon de narices para longitudes menares a
1a estimada, estas deben ser incluidas y calculads en su ofertaen parametros similares,

ADQUISICION DE ESTRUCTURAS MODULARES PARA EL MONTAJE DE PUENTES MODULARES
VEHICULARES
NUMERQ DE KIT DE NUMERO DE KIT
ZONA GEOGRAFICA LONG 'TUDAM?'DQUIRIR EN NUMERO DE PUENTES | MONTAJE O NARIZ DE £QUIPDY
LANZAMIENTO {*) | HERRAMIENTAS (*)
15 18
18 |14
29 4 1 1
27 1
30 1
33 1 1 1
CENTRO 36 2
39 1
42 1
45 1 1 1
48 1
54 4 t 1
57 1
- Total - CENTRO " a L
{*) El Calcuto de tas Narices de lanzamiento  kits herramlentas se han estimado a partir de longitudes
=24 miy en agrupamientos de 5 puentes por historicos de |a Entidad; sin embargo sl ka
configuracion que proponga el postor requlere ta utll)zaclon de narices para fongitudes menores a
1a estimada, estas deben ser incluidas y catculads en su oferta en parametros similares,
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ADQUISICION DE ESTRUCTURAS MODULARES PARA EL MONTAJE DE PUENTES MODULARES
VEHICULARES
z0NA GEOGRAFICA | “ONEITUP mm""“'“ EN | NUMERO DE PUENTES JJ’N“::T: ; :ﬁ:;run :u-: Num‘:s im
LANZAMIENTO [*) | HERRAMIENTAS (*}
15 2
21 3
24 1
P1i 2 ) .
30 1
36 2
39 1
2 1 2 :
a8 1
51 1
54 2 1 1

Total - SUR

) {Et Cakeulo de las Narices de lanzamiento v kits herramientas se han estimado a partir de Iongltudes
| 1'_ 24 miy en agrupamlentos de 5 puentes por historicos de la Entidad; sin embargo si la
i }cunflguracion yue proponga el postor requiere la utitizacion de narices para longltudes menores a
[Ia estimada, estas dehen ser incluldas Y ca]culads en su oferta en parametms sImIIares H

Se permitirdn las eniregas parciales de acuerdo al cronograma propuesto por El/los
PROVEEDOR(es), el mismo que sera presentado como documentacién obligatoria para la firma del
contrato, siempre y cuando no exceda del plazo de entrega.

» El plazo maximo para la entrega de la zona norte sera de 90 dias calendario {contados a
partir de la fecha de Confirmacién de ia Carta de Crédito indicada por el Banco de la Entidad
Contratante, de corresponder a empresa extranjera; en el caso de empresa nacional sera a
partir de la firma de contrato), puestos en el Almacén designado por PROVIAS
DESCENTRALIZADO en la ciudad de PIURA.

o El plazo méaximo para la entrega de la zona centro serd de 120 dias calendario (contados a
partir de la fecha de Confirmacién de la Carta de Crédito indicada por el Banco de la Entidad
Contratante, de corresponder a empresa extranjera; en el caso de empresa nacional sera a
partir de la firma de contrato), puestos en el Almacén designado por PROVIAS
DESCENTRALIZADO en la ciudad de LIMA.

« El plazo maximo para la entrega de la zona sur sera de 45 dias calendario (contados a partir
de la fecha de Confirmacién de la Carta de Crédito indicada por el Banco de la Entidad
Contratante, de corresponder a empresa extranjera; en el caso de empresa nacional seré a
partir de la firma de contrato), puestos en el Almacén designado por PROVIAS
DESCENTRALIZADO en la ciudad de AREQUIPA.

El plazo de entrega para cada zona geografica se computara a partir de la fecha de
Confirmacion de la Carta de Crédito indicada por el Banco de la Entidad Contratante, fecha que
debera ser comunicada por escrito mediante comunicacion oficial a EL/los PROVEEDOR(es), ..
adjuntando copia de la notificacién del Banco de la Entidad, detallando de manera explicita las
fechas de entrega, precisandose que cualquier modificacién en la Carta de Crédito no alterara el
plazo establecido en el parrafo anterior, estimandose que sera necesario un aproximado de
quince (15) dias habiles como maximo, desde que EL/los PROVEEDOR(es} solicite la Carta de
Crédito Documentario y alcance la siguiente informacion:
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Plazo de Entrega: Para determinar Vigencia de la Carta de Crédito.
Banco del Exterior del Beneficiario: Indicando la denominacion, direccién exacta y SWIFT del
Banco, ademés de la denominacién especifica de EL/los PROVEEDOR(es)

La vigencia de la Carta de Crédito ser4 igual al plazo de entrega de 120 dias calendario mas
sesenta (60) dias calendario adicionales por efectos de conformidad de la entrega.

Plazo que contempla el proceso del girado con los registros Administrativos en el SIAF — SP
(Compromiso, devengado, girado con la emisién de los valores (Cheques o Cartas de Orden)
para constituir la Garantia para la emisién de la CCD.

Solo para la tltima entrega no se computara (se restard) para el calculo del plazo, los dias que
demore PROVIAS DESCENTRALIZADO (incluido el BANCO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE)
para la entrega y el endose de los documentos de embarque y/u otra documentacién a favor del
Agente de Aduanas de El/los PROVEEDOR(es).

A la entrega del total de los bienes (por cada zona geografica) EL/los PROVEEDOR(es) debera
de adjuntar la documentacion que acredite el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

El plazo para la confirmacion de la Carta de Crédito serd minimo 30 dias calendario y como
méximo 60 dias calendario, computados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

10.0 MODALIDAD DE SELECCION
Contratacién Publica Especial

11.0 SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

12.0 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
No corresponde

13.0 GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN

La garantia comercial seré no menor de cinco (5) afios computados desde la recepcion de los
bienes.

Asimismo forma parte de la garantia comercial:

13.1 Con respecto al recubrimiento epéxico.

»  Debe tener una duracién minima de 12 meses (desgaste por el uso), caso contrario
sera reparado en sitio, en un plazo no mayor de 02 meses, contados a partir de la
comunicacion escrita de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

* De presentarse el desprendimiento del recubrimiento epoxico, EL/los
PROVEEDOR(es) debera reparar en sitio, en un plazo no mayor de 02 meses,

~ contados a partir de la comunicacion escrita de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

13.2 Todos los tableros de piso deben ser uniformes, no deben presentar diferencias de nivel -

entre ellas, debiendo formar una sola pendiente. De presentarse una situacién diferente

en la instalacién del puente modular, El/los PROVEEDOR(es) debera reemplazar los -
elementos en un plazo no mayor de 02 meses, contados a partir de la comunicacion de:
PROVIAS DESCENTRALIZADO. :
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13.3 Respecto al galvanizado, de presentar deterioros prematuros (presencia de puntos de
oxidacion, bajo espesor de galvanizado), El/los PROVEEDOR(es) debera reparar
utilizando uno de los métodos de reparacién permitidos por la norma cotrespondiente, en
un plazo no mayor de 03 meses, contados a partir de la comunicacion escrita de
PROVIAS DESCENTRALIZADOQ.

Se entiende como deterioro prematuro, la presencia de oxido en la superficie galvanizada
que no haya sufrido ningun tipo de dafio por efecto de uso y manipulacion, y siempre que
las mismas estén localizadas en ambientes corrosivos y agresivos, dentro de un plazo de
5 afios conforme al numeral 13.3 de las Especificaciones Tecnicas

14.0 FORMULA DE REAJUSTE
No aplica

15.0 FORMA DE PAGO

PARA EL CASO DE QUE ELl/los PROVEEDOR(es) SEA EMPRESA EXTRANJERA:

El pago se efectuard con los fondos provisionados en la Cuenta de Garantia abierta por el
Banco de la Nacién para la emisién de la Carta de Crédito Documentario con una vigencia de
360 dias calendario, acreditada y confirmada, ante el Banco que el postor designe en el exterior,
pago que se realizara contra la presentacion de la Factura y documentos de embarque en base
al INCOTERM DDP- Delivered Duty Paid (Almacén designado por PROVIAS
DESCENTRALIZADO).

El/ios PROVEEDOR(es) incluird en su propuesta econdmica todos los tribuios, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas, personal para las labores de carguio, descarguio y
almacenamiento de bienes en el Almacén que designe PROVIAS DESCENTRALIZADO,
alquileres de equipos y herramientas necesarios para el carguio, descarguio y almacenamiento
de bienes, as{ como costos laborales de conformidad con la legislacion vigente asi como
. cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del blen a
contratar.

Los pagos contra la Cuenta de Garantia que respalda la Carta de Crédito Documentario, se
efectuaran en los siguientes porcentajes:

* 80% Contra cada Documento de Embarque y Factura.
s 20% A solicitud de la Entidad y contra el Acta de Conformidad.

Para la elaboracion del Acta de Conformidad se requerird los documentos siguienies:

e La Factura (s), Guias de Remision o Listas de Empaque de la mercaderia (Packing List). -

e Pronunciamiento de ia Oficina de Administracion de PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en caso exista penalidad por retraso de EL/los PROVEEDOR(es) en el cumplimiento de

la prestacion pactada en el Contrato, precisandose que el plazo maximo para la .

generacion del pronunciamiento se realizard dentro de los ocho (08) dias habiles de
finalizada la entrega.

+ Retenciones o detracciones del Impuesto General a las Ventas, conforme lo dispone la
SUNAT (en caso de empresas extranjeras no domiciliadas en el pals esta condicién no
serd aplicable). :

* Retencién por deuda de la SUNAT, en caso dicha Institucion lo disponga (en caso de
empresas extranjeras no domiciliadas en el pafs esta condicion no sera aplicable).
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PARA EL CASO DE QUE EL/los PROVEEDOR(es) SEA EMPRESA NACIONAL:

Los pagos se realizaran por cada entrega de acuerdo a lo sefialado en el numeral 9, con orden
de compra, presentacion de factura y conformidad de recepcién indicada en el numeral 16 de las
presentes especificaciones, mediante guias de remisién, debidamente ingresadas a los
almacenes de Provias Descentralizado, en sujecién a normas tributarias nacionales, de acuerdo
a lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.0 RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL BIEN

16.1 La Oficina de Administracién a través de su drea de almacén contabilizara y suscribira las
guias de recepcién de todos los elementos, componentes y equipos adquiridos e
ingresados en el Almacén designado por PROVIAS DESCENTRALIZADO (por cada zona
geografica).

16.2 La Gerencia de Intervenciones Especiales, designara a los especialistas en materia del
objeto de los bienes a adquirir para que inspeccionen los elementos de las estructuras
metalicas, debiendo coordinar la realizacion de los siguientes actos:

o La inspeccién y evaluacion visual de las estructuras modulares, componentes y
equipos

o Revision y verificacién de que ia documentacién técnica relativa a Manuales Técnico
de instalacién, Montaje y Lanzamiento y de Operacién y Mantenimiento o
Conservacion de Puentes Modulares, se encuentren completos y en concordancia
con las presentes Especificaciones Técnicas

o Larevision y verificacion que la documentacién técnica relativa a certificaciones de
material de calidad de acero, calidad de soldadura, calidad de galvanizado, nivel de
fatiga, defiexiones y otros, se encuentre completa y que los resultados retinan las
condiciones de calidad establecidas en las presentes Especificaciones Téchicas.

o El muestreo de elementos a ensayar para las pruebas sera realizado por PROVIAS
DESCENTRALIZADO, quien precisaré el laboratorio acreditado por INACAL que
sera contratado por EL/los PROVEEDOR(es) para la realizacion de los ensayos
respectivos asi como la presentacion de los resultados. Correspondiendo al EL/los
PROVEEDOR(es) consultar, cotizar y considerar en su oferta los tiempos y costos
gue correspondan al respecto.

o Inspeccion y evaluacién de la prueba de carga por cada entrega de acuerdo a los
términos establecidos en la Especificaciones Técnicas Generales para ia
Conservacion de Carreteras Capitulo 8 — Operacién Vial Seccién 904: Instalacion de
Puentes Metaticos Provisionales. Todo el equipo, personal, materiales, montaje v
desmontaje y lo requerido para ejecutar la prueba serd costeado por El/los
PROVEEDOR(es} y una vez terminada la prueba debera presentar un informe
detallado de las deflexiones presentados por el puente, luego de la prueba de carga,
El/los PROVEEDOR(es) devolvera los elementos inventariados al lugar que se le
indique y dejara el lugar completamente limpio.

o Silos resultados de la prueba de carga no son satisfactorios, se procedera con una
segunda prueba de carga con otros elementos seleccionados por la Entidad. Los
slementos del puente gue no superaron la prueba de carga del primer ensayo no
seran recibidos.

o De no cumplir con la prueba de carga (en los ensayos) las estructuras ensayadas, se
daré por no recibido y se aplicaran las penalidades correspondientes.

o Laconformidad de la capacitacién técnica. (Tedrica — Practica).

16.3 El Acta de Conformidad ser4 suscrita por los especialistas de PROVIAS
DESCENTRALIZADO designados para este efecto, y por el Representante Legal de
El/los PROVEEDOR(es), precisandose que el tiempo maximo para su generacién no
serd mayor a diez {10) dlas habiles de recibidos los Resultados de los ensayos
elaborados por un laboratorio de prestigio, siempre y cuando se haya cumplido con los
otros requisitos técnicos.
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16.4 SOBRE LA PRUEBA DE CARGA

EL/los PROVEEDOR(es) asumira todos los gastos (Incluido el trastado de las
estructuras ida y vuelta, carguio, descarguio, montaje y desmontaje de puente) para
realizar la prueba de carga.

La Prueba de carga se realizara bajo el siguiente esquema:

OBJETO ‘
El objeto de la prueba de carga sera verificar la adecuada concepcidn y ejecucion del
puente, mediante la evaluacion de su comportamiento estructural. Para ello se

comparara la respuesta real y ia esperada, segun el modelo de célculo empleado para
su disefio y comprobacion. :

ALCANCE
Se realizaran pruebas de carga a un puente modular de longitud definida, segtn 4.0,

literal p} y @)

FERSONAL

Las pruebas de carga seran realizadas por un equipo de personal calificado, al frente del
cual estara un Jefe responsable de la prueba, que deberd ser un técnico titulado con
competencia legal para ello y experto en estructuras. Cuya designacion debe comunicar
el contratista a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

El Jefe responsable de la prueba estard presente durante todo su desarrollo. Sera
responsable de ordenar el comienzo y final de los distintos estados de carga, asi como
de dar por terminada la prueba cuando lo crea conveniente, o incluso de suspenderla,
cuando asi lo requiera el comportamiento de la estructura.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Antes de iniclar la prueba de carga se hard una inspeccion del puente modular, se
debera disponer de un proyecto en el que se recojan todas las especificaciones
necesarias para su ejecucién, tales como trenes y estados de carga, puntos de
instrumentacién, medios auxiliares necesarios, valores previstos en los distintos
aparatos de medida, criterios de estabilizacion de las medidas, tratamiento de los
valores remanentes, criterios de aceptacion de la prueba, etc,

Las pruebas de carga que se realicen, seran en los estados de carga mas
desfavorabies, siendo éstas estaticas.

E! tipo de magnitudes a medir durante la prueba, asi como el nimero y la situacion de
los puntos de medida, seran los adecuados para permitir la correcta evaluacion det;;
comportamiento de la estructura en sus diversos estados de carga. En general, se
medirdn sistematicamente flechas y deformaciones unitarias. ElI disefioc de la-
instrumentacién y el planteamiento de la prueba se realizaran de forma que se minimice ,
la influencia de factores externos (temperatura, humedad, etc.), tanto sobre la estructura, . -~
como sobre los equipos de medida.

El equipo de medida permitira el registro automatico y continuo de las medidas que se
realicen y su visualizacién en tiempo real, incluyendo la temperatura y humedad.

E! nivel de carga alcanzado durante las pruebas estaticas debera ser representativo de
{as acclones de servicio.

Durante la prueba se inspeccionara el comportamiento de los elementos relevantss del
puente, realizando una inspeccién completa al final de ésta.
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ACEPTACION DE LA PRUEBA

- Prueba Estética

En primer lugar, y una vez aplicados los criterios de estabilizacién de las medidas al final
de cada escalon de carga y de descarga, se comprobara que los valores remanentes en
cada estado cumplen con los criterios de la prueba.

En segundo lugar, se verificara que la estructura presenta un comportamiento eldstico,
recuperando la deformacién luego de retirada la carga. Si se cumplen todas las
exigenclas anteriores, se considera que los resultados de la prueba son satisfactorios.

RESULTADOS

- INFORME

El Jefe responsable de'la prueba elaborara un informe con los resultados de la misma,
en el que se recogera informacidn sobre: fecha de realizacién, trenes de carga
empleados, estados de carga, situacion y tipologfa de los puntos de medida, informacién
sobre el desarrollo e incidencias durante la prueba, registros de las magnitudes medidas
y comparacion con los valores previstos, valoracién del cumplimiento delos criterios de
aceptacion y cualquier otro aspecto que se considera de interés.

En el informe ademas se describirdn los aspectos méas relevantes de la prueba, con
referencia expresa al cumplimiento de los criterios de validacién de ésta.

Si los resultados de la prueba de carga no son satisfactorios, se procedera con una
segunda prueba de carga con los elementos seleccionados y si los resultados no son
satisfactorios, no de aceptara las estructuras modulares de puentes objeto de la
adquisicién.

PROVIAS DESCENTRALIZADO entregara el terreno libre de obstaculos. A costo de
EL/los PROVEEDOR(es) seran todos los equipos necesarios para la realizacién de la
prueba de carga incluidos los equipos como montacargas y griias.

Para complementar la prueba de carga, en general se medira:
Longitudinaimente: en la flecha en centro de vano y a cuartos de luz de cada exiremo en
ambos extremos, es decir en seis puntos. Transversalmente: en el centro de luz.

Los aparatos de medida que se utilicen deberan estar debidamente calibrados y poseer
una sensibilidad minima del orden de un 5% de los valores mas pequefios esperados en
los puntos de medida significativos.

Es recomendable que el equipo instrumental permita el registro automatico de las
medidas que se efectlan y su visualizacién en tiempo real.

Es de precisar que previo a la realizacion de la prueba de carga, El/los
PROVEEDOR(es) debera presentar un proyecto de la prueba de carga que constara de:
Memoria, planos, especificaciones técnicas y otros necesarios, siendo parte del presente
estos documentos. '

17.0 ADELANTOS
- Ne Aplcable

18.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

Las capacitaciones que prestara EL/los PROVEEDOR(es) se realizaran dentro de la vigencia-gie.”
la Carta de Crédito ‘
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19.0 PENALIDADES

Si EL/los PROVEEDOR(es} incurre(n) en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del presente contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplica autométicamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F= 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse 0 en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacién
parcial que fuera matetia de retraso.

El monto se refiere al importe total o entrega materia del retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando Elflos PROVEEDOR(es) acredite, de maodo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo,
conforme al articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20.0 OTRAS PENALIDADES.
Penalidades
N° | Supuestos de  aplicacion de | Forma de cédlculo Procedimiento
penalidad

1 | En caso que El/los PROVEEDOR(es) | penalidad diaria | Segtin informe del
no presente la informacion técnica, en | equivalente al 0.01% | Jefe  Responsable
concordancia con el literal n), del | delcontrato original | designado.

numeral 4 de las presentes
Especificaciones Técnicas, en el plazo
solicitado.

21.0 REQUISITOS DE CALIFICACION.
CAPACIDAD LEGAL.
CDocumento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la oferta.

% Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

“ En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros ptblicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dfas calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.
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EXPERIENCIA.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado no menor a_2 veces el valor
referencial, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de ia convocatoria, durante
los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
cotresponda.

Se consideran bienes similares a los siquienteés: Aquel-bien, que como minimo posea las

siguientes caractetisticas téchicas:

)
if)

iii)

cuyos componentes _sean - fotalmente . intercambiables _con - todos - los
componentes del mismo tipo; . S . _
i) que posean componentes individuales- fivianos para las condiciones usuales
de manipulacion manual en campo o _para uso minimo_de ‘equipo pesado y
herramientas; o S _ - .
i} que la_instalacion no-requiera mano de obra especializada o entrenamiento
altamente calificado.

No se aceptaran puentes metalicos reticulados definitivos, puentes colgantes, puentes
reticulados continuos, puentes atirantados, puentes de vigas de alma llena o vigas cajon.

Jr. Camana 678 — Pisos del 7 al 12 — Lima 01
Central Telefénica: (511) 514- 5300 FE—L PEm’J PRIMER_(_)_J

www.proviasdes.gob.pe



